
Type / Bezeichnung MRT 160 MRT 200 MRT 250 MRT 320 MRT 400 MRT 500 MRT 650 MRT 800 MRT 1000 MRT 1250
Tischplatten mm 320/380 380/460 460/550 520/630 630/800 650/800/1.000 1.000/1.200/1.400 1.200/1.400/1.600 1.400/1.600/1.800 1.600/2.000/2.500

ZuladungbeivertikalerDrehachse kg 600 800 1.000 3.500 4.500 6.000 10.000 15.000 25.000 35.000/-

ZuladungbeihorizontalerDrehachse1 kg 300 400 500 1.750 2.250 3.000 5.000 7.500 12.500 17.500/-

Wälzlagerung

Lagerdurchmesser mm 200 250 320 400 460 540 670 760 980 1.250

max.zulässigesKippmomentbiszu Nm 1.500 4.000 6.000 12.000 18.000 28.000 40.000 60.000 90.000 120.000/-

Antrieb 2 

max.DrehzahlS6biszu U/min 30 20 20 15 15 15 10 8 7 6

max.DrehmomentS6biszu Nm 580 900 1.800 2.700 3.500 4.000 8.000 10.500 13.500 15.500

Nenndrehzahl bis zu U/min 400 200 100 100 75 40 40 20 10 -

Nennmoment bis zu Nm 120 320 720 1.300 2.000 3.000 3.000 6.500 10.000 -

max.Drehzahlbiszu U/min 800 400 200 200 150 75 75 40 20 -

Klemmung

Tangentialmoment bis zu Nm 1.000 1.700 2.800 3.500 5.500 12.000 20.000 25.000 30.000 35.000/-

Genauigkeiten

Teilgenauigkeit 3 arcsec +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2/-

Planlaufgenauigkeit mm 0,01 0,01 0,01 0,01 0,015 0,02 0,02 0,02 0,025 0,03/-

Rundlaufgenauigkeit 4 mm 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01/-

1ZuladungohneGegenlager/2DieAntriebsdatenstehennichtinunmittelbaremZusammenhangzueinanderundwerdenjenachAnwendungsfallausgelegt.
3abhängigvomMesssystem/4Mittenzentrierung/WeitereDatenundInformationensowiekundenspezifischeÄnderungenaufAnfrage./TechnischeÄnderungenvorbehalten.

MRT - Milling Rotary Table  
FrästischebisGröße1250



Type / Bezeichnung MRT 160 MRT 200 MRT 250 MRT 320 MRT 400 MRT 500 MRT 650 MRT 800 MRT 1000 MRT 1250
Tischplatten mm 320/380 380/460 460/550 520/630 630/800 650/800/1.000 1.000/1.200/1.400 1.200/1.400/1.600 1.400/1.600/1.800 1.600/2.000/2.500

ZuladungbeivertikalerDrehachse kg 600 800 1.000 3.500 4.500 6.000 10.000 15.000 25.000 35.000/-

ZuladungbeihorizontalerDrehachse1 kg 300 400 500 1.750 2.250 3.000 5.000 7.500 12.500 17.500/-

Wälzlagerung

Lagerdurchmesser mm 200 250 320 400 460 540 670 760 980 1.250

max.zulässigesKippmomentbiszu Nm 1.500 4.000 6.000 12.000 18.000 28.000 40.000 60.000 90.000 120.000/-

Antrieb 2 

max.DrehzahlS6biszu U/min 30 20 20 15 15 15 10 8 7 6

max.DrehmomentS6biszu Nm 580 900 1.800 2.700 3.500 4.000 8.000 10.500 13.500 15.500

Nenndrehzahl bis zu U/min 400 200 100 100 75 40 40 20 10 -

Nennmoment bis zu Nm 120 320 720 1.300 2.000 3.000 3.000 6.500 10.000 -

max.Drehzahlbiszu U/min 800 400 200 200 150 75 75 40 20 -

Klemmung

Tangentialmoment bis zu Nm 1.000 1.700 2.800 3.500 5.500 12.000 20.000 25.000 30.000 35.000/-

Genauigkeiten

Teilgenauigkeit 3 arcsec +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2/-

Planlaufgenauigkeit mm 0,01 0,01 0,01 0,01 0,015 0,02 0,02 0,02 0,025 0,03/-

Rundlaufgenauigkeit 4 mm 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01/-

Wert bei beiden Antriebsformen identisch  /  Schneckengetriebe  /  Torque-Motor

08 // 09 MRTFräsen-FrästischebisGröße1250


